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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa

2. Spis zawarto$ci

3. Spis rysunkow

4. Opis techniczny

5. Zalaczniki wedhug spisu
6. Rysunki wedtug spisu

SPIS ZALACZNIKOW

1. Oswiadczenie projektanta
2. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Budownictwa
3. Uprawnienia projektanta

SPIS RYSUNKOW
1. Plan sytuacyjny 1:500 rys. 1
2. Rzut piwnicy kl. 13-15-17 - stan istniejgcy 1:100 rys.2
3. Rzut parteru kl. 13-15-17 - stan istniejacy 1:100 rys. 3
4. Rzut pietra 1-go kl. 13-15-17 - stan istniejgcy 1:100 rys. 4
5. Rzut pigtra 2-go kl. 13-15-17 - stan istniejacy 1:100 rys. 5
6. Rzut pietra 3-go kl. 13-15-17 - stan istniejacy 1:100 rys. 6
6. Rzut piwnicy kl. 13-15-17 - stan projektowy 1:100 rys. 6
7. Rzut parteru kl. 13-15-17 - stan projektowy 1:100 rys.7
8. Rzut pietra 1-go kl. 13-15-17 - stan projektowy 1:100 rys. 8
9. Rzut pietra 2-go kl. 13-15-17 - stan projektowy 1:100 rys.9
10. Rzut pigtra 3-go kl. 13-15-17 - stan projektowy 1:100 rys. 10
10. Rozwinigcie instalacji gazowej kl. 13 - stan projektowy rys. 11
11. Rozwinigcie instalacji gazowej kl. 15 - stan projektowy rys. 12
12. Rozwinigcie instalacji gazowej kl. 17 - stan projektowy rys. 13
13. Skrzynka gazowa na dwa gazomierze rys. 14
14. Szczeg6t potaczenia instalacji gazowej w mieszkaniu — ZGM rys. 15
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu budowlano wykonawczego remontu instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. W. Polaka 13-15-17 w Swigtochtowicach.
Budynek przy ul. W. Polaka 13-15-17 w Swigtochtowicach stanowi wtasno$é MGSM ,,Perspektywa”,
ktora jest rownoczes$nie inwestorem przedsiewzigcia stanowigcego przedmiot niniejszego opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wewngtrzng instalacje gazowa

(bez wymiany urzadzen gazowych).

2. Podstawa opracowania

* Inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do wykonania projektu,
* Wizje lokalng obiektu,

 Zalecenie inwestora,

» Obowigzujgce normy i przepisy,

3. Charakterystyka obiektu — opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny przy ul. W. Polaka 13-15-17 w Swictochtowicach jest budynkiem dwu klatkowym
wielorodzinnym dwukondygnacyjnym catkowicie podpiwniczonym przytaczonym do niskopre¢znej sieci
gazowej rozprowadzajacej gaz ziemny wysokometanowy wg PN-C-04573-E.

Gazowy kurek glowny dla kazdej klatki zlokalizowany jest na zewngtrz budynku.

Budynek jest obecnie wyposazony, mi¢gdzy innymi, w instalacje gazowg doprowadzajgca gaz do
kuchenek gazowych czteropalnikowych usytuowanych w kuchniach oraz podgrzewaczy wody
przeplywowej usytuowanych w tazienkach. Wentylacja pomieszczen kuchni i tazienek oraz
odprowadzenie spalin z podgrzewaczy wody przeptywowej jest realizowana poprzez istniejgce

kanaty kominowe. Pomiar gazu zuzywanego przez odbiorcow (lokatorow budynku) jest realizowany
indywidualnymi gazomierzami miechowymi usytuowanymi w szachcie na klatce schodowe;j .

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcej instalacji gazowej inwestor zamierza wykonac jej remont.
W ramach remontu instalacji gazowej wszystkie gazomierze zostang zabudowane szafkami metalowymi
usytuowanych na klatce schodowej. Po wykonaniu instalacji gazowej objetej niniejszym opracowaniem
stara instalacja gazowa zostanie zlikwidowana. Usytuowanie istniejgcej instalacji gazowej pokazano na
rysunkach nr 02, 03, 04. Stara instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych taczonych za pomoca
potaczen gwintowanych.

4. Opis rozwiazania projektowego.

Istniejgcy instalacje gazowa od kurka gtdéwnego gazowego, ktory znajduje si¢ na zewnatrz budynku
nalezy zdemontowac. Nowg instalacj¢ gazowg w piwnicy oraz piony (do gazomierzy - poza
mieszkaniami) nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych, bez szwu wg. PN-80/H-74219. Laczenie rur
stalowych wykonaé przy pomocy spawania. Instalacj¢ gazowa od gazomierza do przyborow gazowych
(instalacja mieszkaniowa) wykona¢ z rur miedzianych, wg PN-EN 1057:1999 taczonych lutem twardym i
facznikow instalacyjnych wg PN-EN 1254:2002. Grubos¢ $cianki rur miedzianych nie moze by¢ mniejsza
niz 1 mm. Laczenie rur wykona¢ metoda kielichowania i lutowania kapilarnego z zastosowaniem lutow
twardych typu L-Ag2P i L-Cu P6 o temperaturze roboczej powyzej 650°C,

w ktorych fosfor spehnia role topnika. Luty te odpowiadajg normie DIN 8513 cz. 21 3.
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Do zamontowania armatury jak kurki, filtry, dwuztaczki stosowac ,ksztattki przejsciowe” wykonane

z miedzi lub brazu. Do instalacji gazowych nie wolno stosowaé ksztattek przejsciowych wykonanych

z mosigdzu MO-59-PN-79/H-87026. Ksztaltki z miedzi winny odpowiada¢ DIN 1787, natomiast

z brazu DIN 1705 1 posiada¢ wyraznie oznaczenie okreslajace jako$¢ materiatu tj. Rg lub GM i znak
producenta. Gwinty tych ksztattek posiadajg kalibracje calowe typ BSPT-G (gazowe).

Do potaczen gwintowanych, jako material uszczelniajacy, nalezy stosowac tasmy teflonowe typu GAS
0,1 mm oraz odpowiednie pasty uszczelniajace nakladane na gwint wewnetrzny.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po powierzchni §cian wewngtrznych budynku w odlegtosci 2 cm od
tynku. Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodow gazowych w kanatach wentylacyjnych,
spalinowych, bruzdach $cian oraz w odleglosci mniejszej niz 15 cm od kanalow spalinowych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleglo$ci co najmnie;j:
e 10 cm od poziomych przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i ¢.0., umieszczajgc je nad
tymi przewodami,
e 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgatgznymi zaciskami instalacji elektryczne;.

Przy skrzyzowaniu przewodoéw gazowych z innymi przewodami nalezy prowadzi¢ je nad nimi

w odleglosci min. 2 cm.

Przy wykonaniu nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan dotyczacych rozmieszczenia uchwytow
mocujacych. Do mocowania rur miedzianych gazowych nalezy stosowaé uchwyty wykonane

z materiatow niepalnych (tacznie z kotkami) z przektadkami ttumigcymi drgania. Uchwyty (obejmy)
powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkow rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacej
material, z ktoérego zostala wykonana przegroda budowlana. Stosowanie zamocowan i kotkow

z tworzywa sztucznego i drewna jest niedozwolone.

Ze wzglgdu na zmniejszong sztywno$¢ rur miedzianych w stosunku do stalowych nalezy Scisle
przestrzega¢ wymagan dotyczacych rozmieszczenia uchwytow mocujgcych. Uktad mocowan powinien
uniemozliwi¢ odpadnigcie przewodéw w wyniku pozaru. Odleglto$¢ mocowan uchwytow dla rur
gazowych z miedzi przyjeto takie same jak dla rur wodociggowych miedzianych wg DIN 1788.

Przy mocowaniu rur miedzianych prowadzonych poziomo, tgczonych lutem twardym nalezy stosowaé
uchwyty mocujace w nastepujacych odleglosciach:

Srednica rury (mm) 28 22 18

odlegtos¢ miedzy uchwytami (m) | 2,25 | 2,0 1,5

Pionowe odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowac¢ w odlegtosci min. 60 cm od iskrzacych urzadzen
elektrycznych. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne, przewody instalacji gazowej nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przy przejsciu przewodow przez inne przegrody, nie wymaga si¢
stosowania rury ochronnej natomiast powstata szczeling nalezy wypethic¢ szczeliwem nie powodujacym
korozji rur. Armaturg odcinajgcg oraz inne elementy wyposazenia instalacji, nalezy tak sytuowac, aby
zapewni¢ ich tatwy dostep. Gazowe kurki odcinajgce nalezy trwale (sztywno) zamocowac do $ciany,
aby w przypadku jego otwierania (zamykania) nie nastgpowato odksztatcenie instalacji z miedzi.
Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie przyboréw gazowych pokazano na rzutach budynku
rys. od do 07,08,09 oraz na rozwini¢ciach instalacji rys. 10,11,12.

Montowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty zaréwno co do zgodnosci wykonania
z Polskimi Normami i przepisami oraz atesty dopuszczajace do obrotu i stosowania na rynku polskim.
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Kazde poziome podejscie do aparatu gazowego powinno by¢ zakonczone kurkiem ¢wier¢ obrotowym
odcinajgcym, przed podgrzewaczami ¢.w.u nalezy dodatkowo zamontowa¢ filtry siatkowe do gazu.

Przy przejsciach przez stropy i $ciany nalezy stosowac rury ochronne stalowe:
* rura ochronna DN 50 dla rury przewodowej DN 40 1 DN 32

* rura ochronna DN 40 dla rury przewodowej DN 25

* rura ochronna DN 32 dla rury przewodowej DN 201 @ 28x1.5

* rura ochronna DN 25 dla rury przewodowej @ 22x1.0

Przed zgloszeniem instalacji do odbioru nalezy przedtozy¢ dostawcy gazu odpis zaswiadczenia
Spotdzielni Kominiarzy, stwierdzajacego prawidtowe dzialanie wentylacji grawitacyjnej oraz uktadu
odprowadzenia spalin w poszczego6lnych mieszkaniach. Nie wolno przeprowadza¢ przewodow gazowych
przez $ciany, w ktorych znajduja si¢ kanaty kominowe, wentylacyjne i spalinowe. Przy przechodzeniu
przewodem gazowym z tazienki do kuchni (pomigdzy istniejgcym trzonem kominowym a $ciang klatki
schodowej) nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ przy osadzaniu rury ochronnej
elementow przewodow kominowych. Szczegotowe przepisy zawarte sg w Dzienniku Ustaw nr 75 Poz.
690 z dnia 15 czerwca 2002 r (z pézniejszymi zmianami).Instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Prace gazoniebezpieczne.

Wszelkie prace gazoniebezpieczne a w szczegdlnosci: rozpreienie istniejgcej instalacji
gazowej oraz napeltnienie nowej instalacji paliwem gazowym powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce "uprawnienia energetyczne typu E". Nadzor nad tymi robotami powinna
sprawowac osoba posiadajgce ""uprawnienia energetyczne typu D"

4.1. Préba szczelnos$ci.

Probe szczelnosci wykonaé przez napetienie instalacji powietrzem o ci$nieniu:

* instalacja w mieszkaniach (za gazomierzem): 0,1 MPa (1,0 bar),

* instalacja rozdzielcza i piony : 0,05 MPa (0,5 bar), przy czym w czasie 30 minut po wyroéwnaniu
temperatury (co nastgpuje po uptywie 15 do 30 minut) nie moze nastgpi¢ spadek cisnienia.

Probe szczelnosci wykonywac nalezy oddzielnie dla:

« instalacji kazdego mieszkania,

* instalacji rozprowadzajacej,

Proébe szczelno$ci wykona¢ mnalezy w obecnosci dostawcy gazu zgodnie z rozdziatem
13 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836).

Probie szczelnosci nalezy poddaé cata wykonang instalacje gazowsa, wraz z podej$ciem do gazomierzy,
kuchenek gazowych "term" i podgrzewaczy wody przeptywowej. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed zamontowaniem odbiornikow gazu gazomierzy.

Po przedmuchaniu wykonane;j instalacji sprezonym powietrzem nalezy ja zaslepi¢ i napetni¢ powietrzem
do cisnienia proby. Instalacje mozna uznac¢ za szczelng, jezeli, po wyrdOwnaniu temperatury powietrza
sprezonego w instalacji z temperaturg otoczenia, zamontowany do proby manometr nie

wykaze spadku cis$nienia probnego przez 30 minut. Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢
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przy uzyciu manometru spr¢zynowego posiadajacego zatwierdzenie typu, aktualne Swiadectwo
uwierzytelnienia wskazan, klas¢ doktadno$ci nie mniejszg niz 0,6 1 zakres pomiarowy gwarantujacy
wskazanie cisnienia probnego w % zakresu pomiarowego. Wyniki proby szczelnosci nalezy
udokumentowac¢ stosownym protokotem podpisanym przez inwestora, wykonawcg, kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostanie on ustanowiony.

4.2. Obciazenie cieplne pomieszczen kuchenek, "term" gazowych oraz podgrzewaczy
wody przeplywowej.

Przebudowa instalacji gazowej nie spowoduje zmiany, istniejgcego obecnie obcigzenia cieplnego
pomieszczen kuchennych oraz tazienek, w ktorych sg one zamontowane.

4.3. Zapotrzebowanie gazu.

Maksymalne godzinowe zuzycie gazu nie ulegnie zmianie.

4.4. Pomiar gazu.

Pomiar gazu zuzywanego przez odbiorcow (lokatorow budynku) bedzie realizowany za pomoca
indywidualnych gazomierzy miechowych usytuowanych na klatkach schodowych.
Po zamontowaniu gazomierze zostang zabezpieczone skrzynkami gazomierzowymi.

4.5. Wentylacja wywiewna oraz nawiewna.

Wentylacja wywiewna pomieszczen kuchennych oraz tazienek jest obecnie realizowana poprzez
istniejace kanaty kominowe. Wykonanie przebudowy instalacji gazowej nie spowoduje zmiany
istniejacego systemu wentylacyjnego budynku.

UWAGA:
W trakcie wizji lokalnej i inwentaryzacji budowlanej budynku stwierdzono, ze w niektorych
lokalach: wymiary kratek nawiewnych sq niewystarczajqce, kratki wentylacyjne pomieszczen sq
zakryte tapetami lub innymi przestonami.
W zwigzku powyziszym przed przylgczeniem do nowej instalacji istniejgcych odbiornikow gazu
system instalacji nawiewnej powinien zostac sprawdzony przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego.

4.6. Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin z podgrzewaczy wody przeplywowej jest obecnie realizowane poprzez
istniejace kanaty kominowe. Wykonanie przebudowy instalacji gazowej nie spowoduje zmiany
istniejacego systemu odprowadzenia spalin z podgrzewaczy wody przeptywowe;.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonanej instalacji.

Po wykonaniu proby szczelnosci stalowe odcinki instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
zagruntowanie jedng warstwg farby epoksydowej uniwersalnej EPIURUST o symbolu SWA 7429-060-
XXO grubosci 40 um a po uptywie 12 h jedng warstwg emalii epoksydowej do gruntowania o symbolu
SWA 7421-060-XXO grubosci 100 um Przed gruntowaniem rury nalezy odtlusci¢, odrdzewic i oczysScié
do 2-go stopnia czystosci wg PN -70/H-97050. Odcinki instalacji z rur miedzianych me wymaga
zabezpieczenia antykorozyjnego. Dla poprawienia estetyki instalacji z rur miedzianych, po uprzednim
odtluszczeniu, mozna malowac jg lakierem bezbarwnym.




Inwestor: MGSM ,,Perspektywa” 41-707 Ruda Slaska ul. ks. L. Tunkla 147
Temat: Modernizacja instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. W. Polaka 13-15-17 w Swietochtowicach.

Numer projektu:
DRD-104-1G/2024

6. Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko.

Temat zadania: Modernizacja wewngtrznej instalacji gazowej nie powoduje negatywnego

wplywu na srodowisko podczas uzytkowania. Calos¢ inwestycji bedzie realizowana w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. W. Polaka 13-15-17 w Swictochtowicach na dziatce 3272/153.
Odziatywanie inwestycji tylko na terenie budynku podczas montazu instalacji.

7. Uwagi i zalecenia

Przedmiotowg inwestycje¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dziennik Ustaw
Nr 249 poz. 2497 / 2004 r) , a takze z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym

okreslanym przez producentow poszczegdlnych elementéw, produktow, materialow i urzadzen.

Obowiazek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty
1 urzadzenia posiadajg stosowne atesty i §wiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru

inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia w trakcie montazu kolizji z innymi elementami lub

instalacjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji powinny by¢ wykonane wedtug
Polskich Norm lub aprobat technicznych i zgodnie z ustawq Prawo budowlane powinny

by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa B lub europejskim znakiem dopuszczajgcym

do stosowania w budownictwie.

Wymiary i odleglosci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy doprecyzowaé na

miejscu podczas wykonywanych prac.

8. Zestawienie materialow

Lp. | Wyszczegolnienie Ilos¢ | Jedn. | Producent
Kurek gazowy do wspawania DN 50 2 szt. Ballomax
Kurek gazowy gwintowany DN 25 24 Szt. Valvex
Rura stalowa czarna bez szwu DN 50 37,0 |m PN-80/H-74219
Rura stalowa czarna bez szwu DN 40 280 |m PN-80/H-74219
Rura stalowa czarna bez szwu DN 32 26,0 |m PN-80/H-74219
Rura stalowa czarna bez szwu DN 25 30,0 |m PN-80/H-74219
Rura stalowa czarna ochronna DN 50; L=0,4m 8,0 m PN-74/H-74200
Rura stalowa czarna ochronna DN 32; L=0,2m 8,0 m PN-74/H-74200
Rura stalowa czarna ochronna DN 25; L=0,2m 10,0 |m PN-74/H-74200

o PN-EN
Rura miedziana twarda @ 28x1.5 96,0 | m 1057:1999
Szafka stalowa na dwa gazomierze zamykana na 12 szt i
srubokret z szybka — (montowane na klatce schodowej) )
Stelaz do gazomierza miechowego — rozstaw InterGaz
kré¢cow 130mm lub 250mm w zaleznosci od 24 szt. T.Géry

istniejgcego gazomierza




Inwestor: MGSM ,,Perspektywa” 41-707 Ruda Slaska ul. ks. L. Tunkla 147 Numer projektu: 9
Temat: Modernizacja instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wiclorodzinnym DRD-104-1G/2024
przy ul. W. Polaka 13-15-17 w Swigtochtowicach.

Uwagi:

W kosztorysie nalezy ujgé demontaz istniejgcej starej instalacji gazowej wraz 7 gazomierzami
miechowymi oraz plombowanie 24 szt. gazomierzy przez Gazownie w Swietochlowicach.
W kosztorysie nalezy ujqgé przebicia przez stropy i Sciany dla przeprowadzenia rur gazowych.




