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Inwestor: MGSM ,,Perspektywa” ul. ks. L. Tunkla 147 w Rudzie Slqskiej. Numer projektu:
Temat: Wyniesienie glownego kurka gazowego na zewnatrz budynku mieszkalnego 71G-106/2024
wielorodzinnego przy ul. W. Polaka 13-15-17 w Swietochlowicach.

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wyniesienia gtdéwnego kurka gazowego z piwnicy na zewnatrz
budynku mieszkalnego wiclorodzinnego zlokalizowanego przy ul. W. Polaka 13-15-17

w Swietochtowicach oraz polaczenie wykonanego w oparciu o niniejsze opracowanie nowego odcinka
przytacza z istniejaca instalacja gazowa budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania stanowig:

- zlecenie inwestora.

- plan sytuacyjny- wlasno$ciowy w skali 1:500;
- normy i wytyczne projektowania;

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem wyniesienie gazowego kurka gtownego z piwnicy na zewnetrzng
scian¢ wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. W. Polaka 13-15-17 potaczenie wykonanego
W oparciu o niniejsze opracowanie nowego odcinka przylacza z istniejgcym nie przebudowywanym
odcinkiem przylacza, likwidacj¢ wytaczonego z eksploatacji odcinka przytacza oraz potaczenie

z nowym kurkiem gtéwnym istniejgcej w budynku instalacji gazowe;.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZADANIA

Inwestor: Migdzyzaktadowa Gornicza Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Perspektywa"
41-701 Ruda Slaska ul. Tunkla 147

Miejsce realizacji: Swietochtowice ul. W. Polaka 13-15-17
Rodzaj obiektu: niskoprezne stalowe przylacza gazu
Srednica przytacza: DNS50 stal

Rodzaj gazu: gaz ziemny wysokometanowy wg PN-C-04753-E
ci$nienie robocze OP; ok. 2,2 kPa

5. PRZYLACZE

5.1. LOKALIZACJA KURKA GAZOWEGO I PRZYLACZA

Calosc¢ robot, zwigzanych z wykonaniem zakresu objetego niniejszym opracowaniem, bedzie
prowadzona w obrebie nieruchomosci nr dziatki 3272/153, jednostka ewidencyjna: M. Chorzow,
w uzytkowaniu wieczystym i zarzadzie Migdzyzaktadowa Gornicza Spotdzielnia Mieszkaniowa
,Perspektywa" ul. Tunkla 147,41-701 Ruda Slaska, polozonej przy ul. W. Polaka 13-15-17

w Swietochtowicach. Projektowany odcinek przytacza nalezy usytuowa¢ w miejscach wskazanym
na rysunkach .Szafka gazowego kurka gtéwnego zostanie zlokalizowana w miejscu wskazanym
na rys. nr 2. Pionowy odcinek przylacza bedzie prowadzony przy $cianie fundamentowej budynku.

5.2. KONSTRUKCJA PRZYLACZA

Projektowany odcinek przytacza nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych 60.3x2.9

materiat P 235GH wg PN-EN 10208-2 z 2011r. ,, Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych-
Rury o klasie wymagan B". Na pionowym odcinku przylgcza (przed kurkiem gléwnym)

nalezy zamontowa¢ monoblok izolacyjny DN50.Przylacze nalezy zakonczy¢ gwintowanym kurkiem
gtownym DN50 umieszczonym we wngkowej szafce kurka gtownego posadowionej na $cianie

rys. nr 9. Odcinki rur oraz ksztattki nalezy taczy¢ spoinami wykonanymi elektrycznie.
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5.3. PRZEKROCZENIA PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE

Z planu sytuacyjno-wlasnosciowego wynika, ze w miejscu prowadzenie robot istniejace przyltacze
gazowe nie krzyzuje si¢ z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Nie moZna jednak wykluczy¢ istnienia urzqdzen podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanych
na mapie sytuacyjnej.

W przypadku wystapienia kolizji z nie naniesionymi przez uzytkownikow przewodami miejsca
skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami oraz: PN-91/M-34501 Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi Rozporzadzenie Ministra Gospodarki poz. 1055

(Dz.U. nr 97 z 2001 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Zarzadzenie Ministra Lacznosci
poz. 567 (MP nr 59 z 1997 r.) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé linie

i urzadzenia telekomunikacyjne. Nad prowadzonymi robotami nalezy zabezpieczy¢ nadzor stuzb
eksploatacyjnych wtasciciela sieci gazowej, wlascicieli pozostatych elementéw podziemnego uzbrojenia
terenu oraz inwestora zadania.

5.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Nowy odcinek przytacza nalezy wykonaé z rur fabrycznie izolowanych powloka polietylenowg 3 LPE
klasy C 30 zgodng z PN-EN 12068. Ksztattki oraz miejsce ,,wcinki" i zamknigcia przeptywu gazu w
przytaczu nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie powtoki izolujgcej: warstwa gruntujagca POLYKEN
1027, tasma wewnetrzna POLYKEN 989-20 czarna, ta§ma zewngtrzna POLYKEN 956-20 w kolorze
zottym. Jako podktad stosowa¢ PRIMER, ktéry w stanie potptynnym nalezy rozprowadzi¢ po
powierzchni rury. Pierwsza warstwe izolacyjng wykona¢ z tasmy koloru czarnego, wierzchnia z taSmy
koloru zoltego stanowiacej jednoczesnie oznakowanie przewodu. Izolacje rur stalowych wykonac

w klasie C 30 zgodnie z PN-EN 12068. Przy odbiorze izolacji powinien uczestniczy¢ przedstawiciel
wlasciciela sieci gazowe;.

5.5. 0ZNAKOWANIE NOWEGO ODCINKA PRZYEACZA I SZAFKI KURKA GEOWNEGO
Nowy odcinek przytacza oraz szafke kurka gtdéwnych nalezy oznakowaé zgodnie ze Standardem
Technicznym ST-IGG-1001-1004 z 2015t.

5.6. PROBA SZCZELNOSCI PRZYLACZA

Cisnienie proby szczelnosci winno wynosic¢ 0,75 MPa.

Proby szczelnosci wykonanego odcinka przylacza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca powietrza

o ci$nieniu minimalnym 0,75 MPa przez okres 1 godziny na warunkach normy PN-92-M-34503

oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 17.07.2015 (Dz.U. z dn. 18.09.2015r.

poz. 1422 z pdzn. zmianami).Proby rurociggdéw przed jego polaczeniem z odcinkiem przytacza
istniejacego. W przypadku wykonania nowego odcinka przytacza z elementow wykonanych w
warunkach warsztatowych proby szczelnosci mozna wykona¢ poza placem budowy (w miejscu
prefabrykacji odcinkow). Szczelno$¢ miejsc polaczenia nowego odcinka przytacza z odcinkiem starym
(spoiny doczotowe) nalezy sprawdzi¢ za pomocg metod penetrujacych i srodkéw pianotworczych.

5.7. WLACZENIE PROJEKTOWANEGO ODCINKA DO ISTNIEJACEJ SIECI

Wiaczenie projektowanego odcinka przylacza do przytacza istniejacego nalezy wykona¢ w miejscach
wskazanych na rysunkach Nr 4, 5. Po zamknigciu przeptywu gazu za pomocg balondéw zaporowych
przed miejscem prowadzenia robot, istniejgce przytacze nalezy przecigé przecinakiem rolkowym i
zdemontowac¢ odciety odcinek przylacza wraz z kurkiem glownym zlokalizowanym w piwnicy budynku.
Zdemontowany odcinek przytacza nalezy zastapi¢ nowym odcinkiem z rur DN50.Nowy odcinek
przyltacza nalezy potaczy¢ z odcinkiem istniejgcym za pomocg obwodowej spoiny doczotowej zgodnie
z Zarzadzeniem Prezesa PSG nr 7/2019 z dnia 15.01.2019r. Zabezpieczenie zewnetrznej $ciany budynku
w miejscu zdemontowanego przytacza domowego nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami arkusza
roboczego TK-98/001 opracowanego i wprowadzonego do stosowania przez PSG O/GOZG Zabrze w
dniul5.03.1998r.
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6. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalez:
- uzgodnié z wilascicielem sieci gazowej termin i technologie prowadzenia robot;
- zawiadomié zainteresowane instytucje i uiytkownikow, ktorych instalacje znajdujg si¢

w poblizu miejsc prowadzenia robot, o terminie rogzpoczecia prac;
- w razgie koniecznosci zleci¢ wtascicielom urzgdzen podziemnego uzbrojenia terenu

prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi robotami
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 47 z dnia 19.03.2003, poz.401.
Catosé robot ziemnych naleiy wykonac recznie
Glegbokos¢ posadowienia przytacza nalezy ,,dopasowac" do glebokosci przytacza istniejacego.
Po utozeniu rur na wyrownanej podsypce piaskowej grubosci 10 cm nalezy wykonaé nasypke z piasku do
wysokosci, co najmniej 20 cm nad gorng krawedzig rury. Stopien zageszczenia piasku powinien by¢ taki
sam w miejscach podparcia rury jak i jej wierzchotka. Nastepne warstwy nasypki moga wykonane by¢ z
ziemi z wykopu (bez kamieni i zanieczyszczen), ubijanej warstwami. W odleglosci 40 cm od gorne;j
tworzacej rury nalezy w trakcie zasypki przytacza utozy¢ zo6tta taSme ostrzegawcza o szerokosci nie
mniejszej niz 20 cm. Zniszczone w miejscach prowadzenia robot nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

7. WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Projektowane roboty nie naruszq istniejgcego drzewostanu i nie wymagajg wycinki drzew ani krzewow.
Przebudowa omawianego przylacza oraz jego pozniejsza eksploatacja nie bedzie wywiera¢ negatywnego
wplywu na $§rodowisko ani na ludzi. Prace przy wykonaniu wykopow beda tak prowadzone, aby elementy
infrastruktury technicznej nie stracity swoich wtasnosci i mogty by¢ po zakonczeniu robot dalej
uzytkowane zgodnie ze swym pierwotnym przeznaczeniem. Szczelno$¢ gazociggu gwarantuje, ze nie
pogorszy si¢ stan atmosfery ani elementéw srodowiska naturalnego i powierzchni ziemi.

8. TECHNICZNE WARUNKI BUDOWY I ODBIORU ORAZ WYTYCZNEW ZAKRESIE BHP
PRZY BUDOWIE SIECI GAZOWYCH
Catos¢ robot montazowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
odpowiada¢ winny sieci gazowe (Dz. U. nr 97 poz. 1055); Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie; Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dn. 3.11.92 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw - Dz. U. Nr 92 poz. 460 wraz z
p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 102/84 poz. 507); ,,Warunkami technicznymi projektowania,
wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji gazowych"; Polskg Normg PN-91/34501 - Skrzyzowania
gazociagow z przeszkodami terenowymi; Polskag Norma PN-92/M-34503 - Gazociagi i instalacje
gazownicze. Proby rurociggow; PN-EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediow
palnych. Rury o klasie wymagan B; Normami Zaktadowymi ZN-G-3001 do 3004:2001 Oznakowania
trasy gazociagu; ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz. I 1.
Instalacje sanitarne i przemystowe"; Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.;
Podlaczenie wybudowanych odcinkdéw przylaczy do czynnej sieci gazowej oraz ich nagazowanie
zaliczane do robot gazo niebezpiecznych nalezy wykona¢ zgodnie z procedura prowadzenie prac
gazoniebezpiecznych - Zarzadzenie Nr 18 Dyrektora Generalnego GSG Sp. z 0.0. z dnia 17.03.2004r.
Do odbioru nalezy przygotowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg deklaracje zgodnosci, atesty
urzadzen, rur przewodowych, protokoty przeprowadzonych prob i odbiorow.

9.WEACZENIE WYKONANYCH ODCINKOW PRZYEACZY DO CZYNNEJ SIECI
GAZOWEJ

9.1. WLACZENIE DO CZYNNEJ SIECI
Wigczenie wykonanych w oparciu o niniejsze opracowanie odcinka przylgcza do czynnej sieci
Jest robotami gazoniebezpiecznymi i ich wykonanie nalely zleci¢ Gazowni w Swigtochlowicach.
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9.2. NAGAZOWANIE PRZYLACZY
Nagazowanie wykonanych w oparciu o niniejsze opracowanie odcinkow przylgczy do czynnej sieci
Jjest robotami gazoniebezpiecznymi i ich wykonanie naleZy zlecié Gazowni w Swietochlowicach.

10. INSTALACJA GAZOWA

10.1. INSTALACJA GAZOWA

Wprowadzenie instalacji gazowej do budynku oraz zabezpieczenie zewnetrznej $ciany budynku w
miejscu zdemontowanego przytgcza domowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami arkusza roboczego
TK-98/001 opracowanego i wprowadzonego do stosowania przez PSG O/GOZG Zabrze w dniu
15.03.1998r. Projektowane odcinki instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur PN-EN 10208-2+AC Rury
stalowe przewodowe dla mediow palnych klasy wymagan B. tgczonych przez spawanie.

Przej$cia instalacji przez wewnetrzne przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ stalowymi tulejami
ochronnymi, ktérych $rednica winna by¢ wigksze od $rednicy rury gazowej o min. 20 mm. Wolna
przestrzen pomigdzy tulejg ostonowg a rurg gazowg nalezy uszczelni¢ materiatem elastycznym( silikon,
pianka poliuretanowa itp.). Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na centryczne umieszczenie rury gazowej
w tulei ostonowej. Odlegtos¢ instalacji gazowej od innych rownolegtych do niej przewodow
instalacyjnych (wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych itp.) winna umozliwi¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych i nie moze by¢ mniejsza (w $wietle)niz 10 cm. Odleglos¢ przewodow instalacji gazowe;j
od innych przewodow krzyzujacych si¢ z nig powinna wynosi¢ nie mniej niz 2 cm. Uchwyty shuzace do
mocowania instalacji gazowej muszg by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego a ich rozstaw na
poziomych odcinkach instalacji nie powinien by¢ wigkszy niz 3,0 m.

10.2. WARUNKI TECHNICZNE USYTUOWANIA ZAWORU GLOWNEGO ORAZ
WYKONANIA INSTALACJI GAZOWEJ

Zmiane usytuowania zaworu gldéwnego gazu oraz przytacza gazowego nalezy wykona¢ zgodnie

z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 17.07.2015 (Dz.U. z dn. 18.09.2015r.

poz. 1422 z pdzn. zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie.

10.4. PRACE GAZONIEBEZPIECZNE

Wszelkie roboty gazoniebezpieczne wykonaé zgodnie z Zarzagdzeniem Nr 15/2018 Dyrektora Oddziatu
w Zabrzu z dnia 02.02.2018r. a w szczegolnosci rozprezenie i ponowne napetnienie instalacji paliwem
gazowym mogg by¢ wykonane jedynie przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
(Uprawnienia energetyczne typu D i1 E) uprawniajgce do wykonywania i nadzorowania robdt na czynnych
instalacjach gazowych

11. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Calos¢ inwestycji bedzie realizowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i na terenie
dziatki 3272/153 przy ul. W. Polaka 13-15-17 w Swigtochtowicach. Inwestycja nie powoduje
negatywnego wplywu na srodowisko podczas uzytkowania.

12. UWAGI KONCOWE

Wykonanie robot objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania Planu BIOZ.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania nowego docinka przylacza i instalacji powinny by¢
wykonane wedlug Polskich Norm lub aprobat technicznych i zgodnie z ustawa Prawo budowlane
by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa B lub CE stosownie do odpowiednich przepisow.




Inwestor: MGSM ,,Perspektywa” ul. ks. L. Tunkla 147 w Rudzie Slqskiej. Numer projektu: 7
Temat: Wyniesienie glownego kurka gazowego na zewnatrz budynku mieszkalnego 71G-106/2024
wielorodzinnego przy ul. W. Polaka 13-15-17 w Swietochlowicach.

13. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. | Wyszczegdlnienie Ilo$¢ | Jedn. | Producent
Stalowe przytacze DN50 zaizolowane tasma C30 w dolne;j RADIATYM
L. ; . S lub wyrob
1 | czesci zakonczone kotnierzem DN50 a w gornej czegsci 2 szt.
, . warsztatowy
zakonczone gwintem zewnetrznym DN50
Wg. norm
Kurek kulowy do gazu, §rutowany, z dzwignia stalowa
2 wersji gwintowanej PN16: DN50 2 szt WEBA
3 | Monoblok izolujacy gwintowany GZ/GW DNS50 2 szt. | RADIATYM
4 | Dwuzlaczka prosta nakretna ptaska — §rubunek DN50 2 szt. | PN-EN10242
5 | Rura stalowa czarna bez szwu DN50, 60.3x2.9 PN16 10 mb. | PN-EN10208-2
6 | Kolano hamburskie DN50, 60.3x2.9 PN16 10 szt. | PN-80/H-74219
7 | Rura ochronna DN80 1 mb | PN-74/H-74200
8 | Szafka gazowa 600x600x250 2 szt. | WEBA

14.HARMONOGRAM WYKONYWANYCH PRAC

Zabezpieczenie placu przebudowy barierkami,

Rozbidrka odcinka chodnika z nawierzchni,

Reczne wykonanie wykopow wraz z ich zabezpieczeniem,

Wykonanie nawiercenia w istniejacym przytaczu,

Wykonanie balonowania przylacza,

Demontaz istniejgcego fragmentu przytgcza gazowego DN50 za balonowanie
Przebicie przez $ciang otworu dla prowadzania rury gazowej w rurze ochronnej,
Zamurowanie istniejgcego przebicia, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
Montaz elementéw nowych przyltaczy,

Wykonanie proby szczelno$ci nowego odcinka,

Montaz szafki gazowej,

Oznakowanie przyltacza

Koszty zwigzane z nadzorem, odcigciem oraz wilgczeniem doptywu gazu.

15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego oraz mieszkancow.
Jedynie na etapie prowadzenia robot budowlanych istnieje mozliwos¢ czasowych utrudnien oraz emisji
hatasu do $rodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustang. Obszar oddziatywania
obiektu zostal okreslony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz.U. nr 75/2002 r. poz. 690 z pézn. zm.) i obejmuje dziatke nr 3272/153, na ktorej jest usytuowany
budynek.

16. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska. Dystrybucja gazu odbywaé

si¢ bedzie w sposob hermetyczny zapewniony przez system atestowanych rurociggoéw

i ksztattek, dla parametréw projektowych ci$nienia gazu, potwierdzony probami szczelnosci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, Dz.U. 2019 poz. 1839 § 3.1 pkt. 37 inwestycja nie jest
przedsigwzigciem mogacym znaczgco lub potencjalnie znaczaco wptywac na srodowisko i nie wymaga
uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.




